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 Воткни и смотри (Plug&Play) – подключение камер внутренним протоколом 
передачи данных KENO, без использования IP адреса. Достаточно только 
подключить камеру к регистратору патч-кордом и включить питание на 
регистраторе, при этом, не будет возникать конфликта IP адресов с другими 
устройствами в сети, такое подключение не подвержено внешним DOS 
атакам и другим факторам стандартных TCP/IP сетей. 

 P2P (Peer to Peer) – доступ к регистратору, через сеть интернет, без 
использования внешнего (платного) IP адреса. Доступ может быть 
осуществлён с ПК через сайт www.goolink.org или через одноименное 
приложение Goolink на мобильных платформах iOS и Android. 
Для доступа достаточно ввести ID номер регистратора или камеры: 

 
Более подробно на http://www.youtube.com/watch?v=188k0xSEkZE 
Протокол P2P goolink – это один из самых быстрых и стабильных сервисов 
туннельного соединения в мире. Отклик от камеры до устройства порядка 
500мсек. Соединение с сервисом менее секунды. Стабильная работа в 
2G/3G сетях. Возможность просмотра видео как в реальном виде, так и в 
видео архиве. 

 Полный контроль IP камер через регистратор; помимо стандартных 
функций как смена IP адреса, разрешения, потока, вкл/выкл детектора 
движения, регистратор умеет управлять OSD меню камерой, 
переворачивать поток на (90, 180, 270) градусов, вкл/выкл 3DNR, WDR 
режимы, управлять ИК фильтром и затвором камеры. 

 При необходимости подключения камер через IP адрес, все NVR KENO 
имеют функцию автоматического распределения IP адресов камерам, 
последующих за IP адресом NVR. Достаточно, только подключить камеры в 
общую с регистратором физическую сеть (адрес, маска и шлюз при этом не 
имеют значения) 
Более подробно на http://www.youtube.com/watch?v=NvNbvmnCZ94 

 Поддержка USB модемов 3G (Huawei E352, E353, E173, E1550) 
 Поддержка USB модулей WiFi (на чипах RT3070) 
 Профессиональное ПО для ПК (KENO наблюдательный пост) 

Более подробно на http://www.youtube.com/watch?v=sh0sDoL4PkM 

Регистратор поддерживает протокол Onvif Profile – S 
Данный протокол позволяет передавать настройки к IP камерам сторонних 
производителей, поддерживается: работа с основным и дополнительным 
потоком, передача аудио, смена IP адреса, видео разрешения, скорость 
потока, детектор движения (настройка маски, чувствительности), 
управление релейными входами / выходами, управление PTZ.  
Весь перечень контроля камер проверен на оборудовании Hikvision и Dahua 
(RVI).  
 

Ключевые особенности оборудования KENO 

 По умолчанию IP адрес устройства 192.168.1.188 
По умолчанию Имя пользователя и пароль: 

 
Права доступа Имя пользователя Пароль 
Администратор admin  
Пользователь user  



 

  

KN-801AHD KN-161AHD
Embedded Linux OS Embedded Linux OS
Пентаплекс Пентаплекс
H.264 High Profile@Level4.2 H.264 High Profile@Level4.2
Мышкой, пультом ДУ, по сети Мышкой, пультом ДУ, по сети
FOX, KENO, RVI, DAHUA, Hikvision, 
Falcon Eye, Beward, Arecont Vision, 
AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, 
SAMSUNG, SANYO, SONY

FOX, KENO, RVI, DAHUA, Hikvision, 
Falcon Eye, Beward, Arecont Vision, 
AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, 
SAMSUNG, SANYO, SONY

Детектор движения, тревожные 
сообщения, PTZ

Детектор движения, тревожные 
сообщения, PTZ

вход 8xBNC 16xBNC
выход 1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC 1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC

1/4/9/Zoom колесом мышки 1/4/9/16/Zoom колесом мышки
1920x1080, 1280x1024, 1280x720 1920x1080, 1280x1024, 1280x721
8кГц × 16бит G.711 8кГц × 16бит G.712

вход 4xRCA 4xRCA 
выход¬ 1xRCA 1xRCA 

48 Mbps (48 Мегабит в секунду) 48 Mbps (48 Мегабит в секунду)

AHD 1.0 8х720p (1280x720)¬- 200к/с (Realtime)

Hybride +
IP: 8x1080p (1920×1080)¬- 200к/с

+
IP: 8x1080p (1920×1080)¬- 200к/с

Ручной / По расписанию¬ / По детекции 
движения / Смешанный

Ручной / По расписанию¬ / По детекции 
движения / Смешанный

По времени / По событию / По файлово По времени / По событию / По файлово

AHD: 4x720p / AHD+IPC: 1x1080p
1xHDD (до 4Тб) 1xHDD (до 4Тб)
HTTP, TCP / IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, 
SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, 
DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, 
3G, WiFi

HTTP, TCP / IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, 
SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, 
DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, 
3G, WiFi

1xRJ45 10M/100M/1000M 1xRJ45 10M/100M/1000M
Распределение камер по каналам, 
изменение IP адреса, потока, скорости 
отображения, управление настройками 
камеры.

Распределение камер по каналам, 
изменение IP адреса, потока, скорости 
отображения, управление настройками 
камеры.

Запись, пересылка снимка на E_Mail 
пользователя, фокусировка PTZ 
камеры на объекте, патрулирование, 
тревога, запись на FTP, зуммер и др.

Запись, пересылка снимка на E_Mail 
пользователя, фокусировка PTZ 
камеры на объекте, патрулирование, 
тревога, запись на FTP, зуммер и др.

KENO наблюдательный пост (с 
поддержкой камер Hikvision, Dahua, 
RVI, Falcon Eye, ONVIF), IE, с 
мобильного телефона, P2P сервер

KENO наблюдательный пост (с 
поддержкой камер Hikvision, Dahua, 
RVI, Falcon Eye, ONVIF), IE, с 
мобильного телефона, P2P сервер

P2P: www.goolink.org P2P: www.goolink.org
¬RS-485,¬ Pelco-D И Pelco-P ¬RS-485,¬ Pelco-D И Pelco-P
USB - флешка, HDD (переносной) USB - флешка, HDD (переносной)
DC12V/3A DC12V/3A
10Вт (не включая жесткий диск) 10Вт (не включая жесткий диск)
-20 ~ +55 -20 ~ +55
0%~90% 0%~90%
300x209x48.5 мм, 1,5 Кг 300x209x48.5 мм, 1,5 Кг

Режим работы

Дополнительные 
функции

Управление PTZ¬
Резервное копирование

Технические 
параметры

Блок питания
Потребляемая мощность
Рабочий диапазон температуры
Рабочий диапазон влажности
Габариты (мм)

Сеть

Сетевой протокол

Сетевой интерфейс¬

Сетевые функции

Оповещение

Удаленный доступ

Облачный сервис

Аудио
Кодирования аудио¬

Двусторонняя связь

Запись

Максимальный поток

Режим записи

Режим поиска

Воспроизведение
Жесткий диск¬

Видео
Видео¬

Дисплей¬
Отображение

Модель

Система

Операционная система
Режим работы
Сжатие
Управление¬¬

Поддержка камер

Onvif Profile-S

Embedded Linux OSEmbedded Linux OSОперационная система
KN-801AHD KN-161AHD

16х720p (1280x720)¬- 400к/с (Realtime)

AHD: 8х720p (1280x720)¬- 200к/с AHD: 16х720p (1280x720)¬- 400к/с

AHD: 4x720p / AHD+IPC: 1x1080p


